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Podstawa Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KNP1
0712-01
0712-01.01
analogia

1 Ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych, mocowanych do słupów
stalowych osadzonych w fundamentach betonowych, wysokość 153cm, UWA-
GA: słupki przy szlabanie min 80x80mm

Opis robót:
1. Przygotowanie terenu pod montaż słupków, demontaż kostki brukowej lub
innej nawierzchni
2. Ręczne wykopanie dołów pod fundament słupka 30*30*min80cm.
3. Ręczne przygotowanie zaprawy betonowej.
4. Ustawienie słupów metalowych w wykonanym wykopie w gruncie.
5. Zalanie zaprawą betonową fundamentu pod montaż słupków ogrodzenia
systemowego
5. Pielęgnacja w okresie wiązania
6. Przymocowanie gotowych przęseł panelowych do słupów za pomocą śrub
zrywalnych - przyjęto 3 obejmy montażowe. Na słupkach narożnych obejmy
narożne, na słupkach przy furtkach obejmy końcowe. 
7. Usztywnienie przęseł w czasie montażu i rozebranie usztywnienia po za-
montowaniu przęseł. 
8. Wzmocnienie zastrzałami słupów narożnych, przybramowych z połącze-
niem na śruby z uprzednim wywierceniem otworów w deskach fundamento-
wych ogrodzenia - lub inny sposób zgodny z Instrukcją montażu wydaną przez
producenta. 
9. Uporządkowanie terenu - przywrócenie do stanu poprzedniego.

m2

poz.11*1,53 m2 231,336
RAZEM 231,336

KNR-W 2-
25 0312-01
analogia

2 Montaż szlabanu parkingowego wraz z wykonaniem podstawy betonowej
zgodnej z zaleceniem Instrukcji montażu producenta szlabanu, o długości 5m

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

kalk. włas-
na

3 Wykonanie zasilania elektrycznego dla szlabanu:
1. Sieć + instalacja elektryczna m=35, kabel 3x2,5mm2 + inny, np. sterowni-
czy zgodny z danymi producenta szlabanu:
  - teren częściowo utwardzony - rura przepustowa pod drogą i chodnikiem
  - przejście przez stropy i ściany piwnic, parter szt=2(ściana piwnic)+1(strop
piwnica/parter do rozdzielnicy RA(administracyjnej)
  - przygotowanie rozdzielnicy do montażu aparatury modułowej
2. Włączenie do Rozdzielnicy ADM + zabezpieczenie tablicowe (wyłącznik
różnicowo-prądowy + wyłacznik nadprądowy)
3. Pomiary elektryczne

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

kalk. włas-
na

4 Dorobienie pilotów do szlabanu szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

5 Powierzchnia drogi wewnętrznej (nawierzchnia kostka brukowa 8cm na pod-
sypce piaskowej)

m2

339,70-(12,5*5,3) m2 273,450
RAZEM 273,450

6 Powierzchnia pod miejsca postojowe (płyty ażurowe gr 8-10cm) - 31 stano-
wisk

m2

42,50*1,50<wzdłuż drogi wewnętrznej - 3,8m istniejąca nawierzchnia asfal-
towa do pozostawienia>

m2 63,750

RAZEM 63,750
7 Powierzchnia chodnika z dojściem do klatek schodowych (nawierzchnia kost-

ka brukowa 6cm na podsypce piaskowej)
m2

39,3*1,4+2,6*1,8*2<doście do klatek> m2 64,380
RAZEM 64,380

8 Krawężniki drogowe wystające 15x30cm m
48,35<wzdłuż frontu i szczytu> m 48,350
11,7<bok od ul. Wolności> m 11,700
12,5<wzdłuż ogrodzenia> m 12,500
5*2+42,5<zakończenie parkingu od frontu> m 52,500

RAZEM 125,050
9 Krawężniki drogowe najazdowe 12,5x25cm m

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 41097



Wolności 140-142_Część 2_Przedmiar PRZEDMIAR

Podstawa Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43,5<wzdłuż frontu do ogrodzenia> m 43,500
12,5<wjazd na miejsca postojowe od strony muru> m 12,500

RAZEM 56,000
10 Obrzeża chodnikowe 30x8cm m

39,3-1,8*2+2,6*2*2 m 46,100
RAZEM 46,100

11 Ogrodzenie panelowe h=1,53, drut 4mm m
55,6<od ul. Wolności>+36,7<ul. Spółdzielcza>+43,8<Wróblewskiego>+8,1+
12,20<granica z trafostacją>-(4+1,2)

m 151,200

RAZEM 151,200
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